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Fiche Matériel n°  009 CABLAGE   PRISE   GPS

Schéma cable
alimentation GPS

dans l'avion

Fiche mâle cylindrique DIN 45
321à 3 broches verrouillable

HIRSCHMANN ref : 167-3463

Pour mise à jour des données

Schéma prise GARMIN GPS

Prise  mâle sub-D
9 broches (série DB9 )

(Broches femelles )

1 5

6 9

(Vue côté broches femelles
sur cable )

+ 12 V.
Prise  mâle

volante Alim

+ 12 V.
Prise  mâle

volante Alim

Sortie
données

Entrée
données

 12 V.
+

-

TxD

RxD

Prise  mâle
volante pour GPS

 12 V.
+

-

Prise  mâle
volante pour GPS

(Broches
mâles )

(Broches mâles
sur cable )

(Broches femelles )

Côté Tableau de Bord Côté GPS

Vue côté broches
femelles sur cable

Fusible de protection 500 mA

rouge

marron

noir

blanc

Nota : La prise d'alimentation est optionnelle et permet de n'avoir qu'un
seul cable pour les données, et pour l'alimentation GPS dans l'avion
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Si l'on prévoit l'alimentation du GPS par sa pile interne durant la mise à
jour, on peut se passer du fil rouge et de la partie pointillée du fil noir ,il

ne reste plus que 2 prises.
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